
Printing blankets / Drucktücher Made in Germany

UV H2O

SpotSpot

The optimum reusable blanket solution 
for spot and full-surface coating /
Das optimale, wiederverwendbare Lacktuch 
für die Spot- und Vollfl ächenlackierung 



www.pxp.deDivision ContiTech of Continental AG

Made in GermanyPrinting blankets / Drucktücher

 High dimensional stability guarantees 
 frequent reusability /
 Hohe Stabilität gewährleistet häufi ge
 Wiederverwendbarkeit

 Suitable for manual and CAD cutting / 
 Geeignet für manuelles und CAD- 
 Ausschneiden

 Ideal for UV and water-based 
 coating application /
 Hervorragend geeignet für UV- und 
 wasserbasierende Lackierung

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol.  +– 0.0008“) /  Art. 626, 627, 628: 
Dicke (Tol.  +– 0,02 mm) 1.15 mm (0.80 mm stencil depth)
 1.35 mm (1.00 mm stencil depth)
 1.96 mm (1.60 mm stencil depth)

Hardness total / approx. / ca.80 Shore A
Härte gesamt

Surface rubber / approx. / ca. 59 Shore A
Deckgummi 

Roughness RZ /  4 µm (extra fi neground) /
Rauigkeit RZ 4 µm (feinstgeschliffen)

Roughness RA / 0.5 µm
Rauigkeit RA

Optimized surface for excellent 
varnish transfer /
Optimierte Oberfl äche für 
exzellenten Lackübertrag

Flexible polyester base for 
outstanding stability / 
Elastische Polyester-Karkasse für 
hervorragende Stabilität

Specifi cation / Spezifi kation

Colour / Farbe Xtra Spot green / 
 Xtra Spot Grün

Identifi cation / No marking /
Markierung Keine Markierung 
 
 

Art. no. / Art.-Nr. Art. 626, 627, 628

SpotSpot
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STRIP
Stencil depth /
Relieftiefe
0.80 mm,
1.00 mm,
1.60 mm

Applications / Einsatzgebiete

WLO

UV

UV

H2O

UV

Sheet-fed offset / 
Bogen-Offset

Packaging / 
Verpackung

Metal decoration / 
Blechdruck

Waterless printing / 
Wasserloser Druck

UV printing / 
UV-Druck

Waterbased varnishes / 
Wasserlacke

Hybrid: conv. + UV / 
Hybrid: konv. + UV

UV varnishes / 
UV-Lacke

Newspaper printing / 
Zeitungsdruck

Heatset printing / 
Akzidenzdruck

Label printing / 
Etikettendruck

Business form / 
Endlosdruck
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«««Excellent / Sehr gut ««Good / Gut «Suitable / Geeignet




